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Certifikacni organ na vyrobky

vydava

CERTIFIKAT

¢. 100-064560

Nazev vyrobku:

Heatlok HFO PRO, factory 3

Zadateli:
lcynene — Lapolla Sprl.

VAT: BE0502395761

adresa: Clos Chapelle aux Champs 30
Boite 3030, B-1200 Brussels
Belgium

zakazka: Z100200378

Certifikagni schéma 1a podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnuijici zkougeni vzorkl produktu.

Certifikacni organ timto certifikatem osvédéuje, ze:

u vzorku predmétného produktu zjistil shodu jeho viastnosti s pozadavky technické specifikace:
- Vyhlasky ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelli
pro vnitfni prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, na celkovy obsah tékavych organickych latek
stanovenych dle CSN EN 1SO 16000-10, Vnitini ovzdusi — Céast 10: Stanoveni emisi tékavych organickych latek
ze stavebnich materialt a nabytku — Metoda zkuebni cely.
- Piprava a odbé&r vzorkl vychazi z CSN EN 1SO 16000-11, analyza vzorki vychazi z ISO 16000-6 a ISO
16000-3.

Tento certifikat je vydan na zakladé protokolu o vysledku certifikace vyrobku &. 100-064559 ze dne
17. prosince 2020, vydaného TZUS Praha, s. p. — odétépnym zavodem ZULP Ceské Budsjovice, ktery se
predava Zadateli. Protokol ohsahuje zavéry zjistovani a podminky platnosti certifikatu.

Certifikat ma 1 pfilohu (1 strana), ktera je nedilnou souéasti certifikatu.

Ceské Budgjovice, 17. prosince 2020 Platnost certifikatu do 2023-12-16

ng. Milan Palka
zastupce vedouciho certifikaéniho organu




ZIS|\¢

Priloha k certifikatu ¢. 100-064560

Podminky platnosti a pouzivani certifikatu:

Certifikat shody se musi pouzivat pouze pro Gcely, pro které byl vydan.
Certifikovany produkt musi byt trvale v souladu s technickou specifikaci.

Drzitel certifikatu je povinen:

a) informovat certifikaéni organ o vS8ech zménach: modifikaci vyrobk( nebo
vyrobniho procesu, materidlovych zménach, zménach systému fizeni vyroby,
které maji vliv na shodu certifikovaného vyrobku;

b) oznamovat certifikaénimu organu zmény ve vlastnictvi, strukture nebo vedeni:

c) vést zaznamy o v8ech stiznostech tykajicich se neshody certifikovaného vyrobku
s pozadavky piisluéné normy;

d) pfijmout vhodna opatieni na odstranéni neshody a pfijata opatfeni dokumentovat;
e) na pozadani predlozit certifikaénimu organu vy$e uvedené zaznamy o
stiznostech;

4. Certifikatni organ provadi opakované hodnoceni vyrobku v pfipadé, Zze dojde ke
zménam ovlivilujicim vlastnosti produktu, ke zméné technickych specifikaci nebo
k vyznamnym zménam ve vlastnictvi, strukture nebo vedeni organizace.

5. Proti tomuto certifikatu ma zadatel pravo podat odvolani na TZUS Praha, s.p., Usek
fizeni jakosti, do 15 dnl ode dne doruceni tohoto certifikatu.

Tato pfiloha je nedilnou souéasti certifikatu ¢. 100-064560.

Ceské Budgjovice, 17. prosince 2020 Ing. Milan Palka
zastupce vedouciho certifikaéniho organu



